スケジュールタイマーの機能説明確認方法 



スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

( ページ参照） 

スケジュールタイマー設定画面で r ▼▲」ボタンを押して 

を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します ( 




■消し忘れ防止タイマーの設定および確認方法 


操作方法 




•タイマー設定画面を表示させます。 

( ページ参照） 

•タイマー設定画面て「▼▲」ボタンを押して 


を選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、 


消し忘れ防止タイマー設定画面が表示されます。 


2 



•消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 
表爪されます。 
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參「▼▲」ボタンて運転開始から何分後に自動で停止させるかを 
設定します。 

設定は10分単位で30〜180分のうちから選択できます。 
ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。 

參ご希望の時間を選択し、 r メニュー/確定」ボタンを押します。 


設定確定画面が表示されます。 






























タイマ ー 運転のしかた 
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消し忘れ防止タイマー 
設定を確定しますか？ 

igm ぃぃぇ 


キャンセル：苠るメニュー確定 ► 


を選択します。 


•設定確定画面で「◄►」ボタンを押して!_ 

r メニュー/確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの 
設定を確定し、基本画面に戻ります。 



設定した時間は変えずに消し忘れ防止タイマーを 
無効または有効にする方法 





消し忘れ防止タイマー 


g 効/無効設定 


条忤設定 
◊機能説明 


キャンセル戻るメニュー迸拆 


參消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます。 

( ( 32 ， \ぺ—ジ参照） 

•消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


有効/無効設定 


を選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 


表示されます。 
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消し忘れ防止タイマー _ 


画 


キャンセル：戻るメニュー： 


參有効/無効設定画面で r ▼▲」ボタンを押して upm BJJ 1 の 
どちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 
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消し忘れ肪止タイマー 
設定を確定しますか？ 

rai ぃぃぇ 


キャンセル：反るメニ a —：榜定 


•設定確定画面で「◄►」ボタンを押して 0 D を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの 
有効/無効を確定し、基本画面に戻ります。 



消し忘れ防止タイマーの機能説明確認方法 






•消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます。 

(© ページ参照） 


•消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 

I を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


令機能説明 



2 


消し忘れ防止タイマー 
機能説明 


運転開始から設定された時間後に; 
毎回闫動て運転を停比します。 


參消し忘れ防止タイマーの機能説明文が表示されます。 
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省エネ設定 


■設定温度自動復帰の設定方法 
条件設定（冷房時）（暖房時）の設定方法 


險ぼ尿 ■! ※自動運転時は機能しません。 


メインメニュー 

1/2 

■-風向範囲切換 


快速冶暖 ON/OFF 


：：：：タイマー 


'' レ - •で: w 

サービス連絡先’機權名 


:X便利機能 


キャンセル：辰るメニュー： S 択 

- 


省エネ設定 


參メインメニュー画面を表示させます。 

( ^ページ参照） 

參メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して!_ 

選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、省エネ設定画面が 
表 73 T されます。 

※省エネ設定の表示方法は本ページ上をご覧ください。 
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キャンセル戻るメニュー選択 ± 


♦省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

設定温度自動復帰設定画面が表示されます。 


設定温度自動復帰 



〇 

▼ 
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設定温 ms 動復帰 


条件設定（暖房時） 
令機銮説明 


キ f ンセル：戻るメニュー：; S 択 么 


•設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
㈣ を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 
表示されます。 


※暖房の場合は、 


条件設定（暖房時) 


を選択します。 



〇 

▼ 



4 


1迄定温度自動復帰 

冷居設定混度が 


ESI 

25 

分後に 

C に戻る 

キャンセル.戻るメニ 

ュ-設定 


げ◄►」ボタンを押して設定時間を選択します。 
設定時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で 
設定できます。 

設定範囲は下記のとおりです。 

(設定時間）30〜120分 



P! 

▼ 



■省エネ設定の表示方法 


メインメニユ- 


タイマー設定 
サービス連絡无/機種名 
便利機能 
雖状況一苠 
時計設定 


:キャンセル： S るメニュー： iS 択 


通営面面 


メインメニュー 

1/2 

:::風向箱！21切換 


；：；：快速冷暖 OM/OFF 


タイマー設定 



サービス連路先/磯種名 


:;:; mmm 


キャンセル：层るメニュー： a 択 



表;^ _面 


參省エネ設定の項目は、通常、メインメニューに表示して 
いません。 

參メインメニュー画面を表示させます。 

( (17、ページ参照） 

參メインメニュー画面で「メニュー/確定」ボタンを4秒以上 
押し続けます。 

省エネ設定が表示されます。 


〇 


運転について 
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省エネ設定 


5 


設定温度自動復帰 



30 


分後に 

てに戾る 

キャンセル.戻るメニ3— 設定 


參「◄►」ボタンを押して設定温度を選択します。 

設定温度は「▲」ポタンを押すごとに rc ずつ上がり、 

「▼」ボタンを押すごとに rc ずつ下がります。 

押し続けると連続で変わります。 

設定範囲は下記のとおりです。 

(設定温度）冷房時20〜 35 *C 
暖房時15〜 30 °C 

♦ご希望の時間と温度を選択後、「メニュー/確定」ボタンを 
押します。 

設定確定画面が表示されます。 
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温度自動復揭 _ 

設定を確定しますか？ 

ぃぃぇ 


半めンセル： u’s メニュー碲ボ 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを押して_を選択します。 
「メニュ_/確定」ボタンを押すと設定温度自動復帰の設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 



設定した時間 • 温度は変えずに設定温度自動復帰(冷房時）（暖房時）を 
無効または有効にする方法 




設定温度自動復帰 


条件證定（冷房時） 
条件設定（暖房時） 
<3>粧能説明 


车ャンセ〗レ：昆るメニュー a 枳 


♦設定温度自動復帰設定画面を表示させます。 

ページ参照） 

參設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します0 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
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■設定温度範囲制限の設定方法 
条件設定 G 令房時）（暖房時）の設定方法 

自動運転時は機能しません。 


ソセル：反る 


機能説明 

一定時間後に元の設定涫度 
に戻ります》自勒モード選択 
時は無効てす。 


設定温度目勤復帰 


復帰の機能説明文が表示されます。 


5定温度自 


一遵択 


キャンセル：戻る 


有如/無効設定 
条件設定（冷房時〕 
呆件設定廳時： 


12$5居度自勧復帰 


參設定温度自動復帰設定画面を表示させます。 

ページ参照） 

參設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 




設定温度自動復帰の機能説明確認方法 


設定を確定しますが？ 

igwi ぃぃぇ 

キ1> ンセル：昆5 メニ： L 一：確： E ► 


言5定温度自勧復帰 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを押して mu を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

設定温度自動復帰〇令房時）（暖房時）の有効/無効を確定し、 
基本画面に戻ります。 
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省エネ設定 


3 


4 


5 


組 ifl 制限 
有効/無効設定 

碟純级網!!^^^^^ ■ 


は登定（暖房睥〕 i 
I能説明 



參設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


条件設定（泠房時) 


を選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 


表示されます。 


※暖房の場合は、 


条件設定（暖房時) 


を選択します。 


設定湿度範囲刮限 


冷居設定 温撞安 

30 

C 

てに 


制限する 

1 キ"Vンセル：；ズるメニュー.-的 令 ► 1 


♦設定温度範囲制限を設定します。「◄►」ボタンを押して 
下限温度を選択します。 

設定温度は「▲」ボタンを押すごとに rc ずつ上がり、 
「▼」ボタンを押すごとに rc ずつ下がります。 

押し続けると連続で変わります。 


設定温度範囲制限 


冷房設定温度を 


28〜 

B 3 

て 

制限する 

| 羊ャソセル S るメニ：1 一 設定 | 


•「◄►」ボタンを押して上限温度を選択します。 

設定温度は「▲」ボタンを押すごとに rc ずつ上がり、 
「▼」ボタンを押すごとに rc ずつ下がります。 

押し続けると連続で変わります。 

(設定温度〉令房時）下限20で上限35て 
(設定温度暖房時）下限 15° C 上限 3 CTC 
※下限、上限とも親機の室内ユニットからの指定設定です。 

•下限、上限温度を設定後、「メニュー/確定」ボタンを 
押します。 

設定確定画面が表示されます。 
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ISS 温度範囲制限 _ 

設定を確定しますか？ 

いいえ 


キャンセル：辰るメニュー確 2" 


•設定確定画面で「◄►」ボタンを押して_を選択します。 
r メニュ ー/確定」ボタンを押すと設定温度範囲制限の設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 



設定した温度は変えずに設定温度範囲制限(冷房時）（暖房時）を 
無効または有効にする方法 





設定温/!範囲制限 


g 効/無効設定 


茱忤ぶ:^ 

呆件設定（眩房時) 
令機能説明 


キャンセル.民るメニュー選祆 


•設定温度範囲制限設定画面を表示させます。 

( ⑦ページ参照） 

參設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


有効/無効設定 


を選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 


表示されます。 
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冷房 



有効/無効設定 
条件設定（泠房時) 
条仵設定（暖房時) 


13定泡度範囲制限 


參設定温度範囲制限設定画面を表示させます。 

( ページ参照） 

參設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 




定温度範囲制限の機能説明確認方法 


設定を確定しますか？ 

EP いいえ 


.，奴’以⑸制限 


鲁設定確定画面で「◄►」ボタンを押してを選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

設定温度範囲制限 G 令房時）（暖房時）の有効/無効を確定し、 
基本画面に戻ります。 




温度翻制限 


♦冷房時の有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押して 
El^l EI ^ l のどちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 




度範回制限 
:む効/無効說定 


千 r ンセル：辰るメニュー：®択 


參有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して| 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、冷房時の 
有効/無効設定画面が表示されます。 

※暖房時は、冒を選択します。 
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省エネ設定 


■デマンド 





メインメニュー 

1/2 

風向_切換 


快速冷暖 ON/OFF 


タイマー設定 



サービス運絡先機種名 


使軍!)槪毛 


キ T ンセル： 戻る メニュー： 選択 

- 


參メインメニュー画面を表示させます。 

( ( 17 "\ぺ—ジ参照） 

參メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 


省エネ設定 


選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、省エネ設定画面が 
表示されます。 


※省エネ設定の表示方法はページをご覧ください 
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省エネ i 從 


設定温度目動瑄帰 
設定温度範囲制限 

■ i 

キャンセル戻るメニュー：遵來 

- 


參省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


デマン 


選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、デマンド設定画面が 


表示されます。 



デマンド _ 

時計設定がされていません 
設定しま T か？ 

IFPH ぃぃぇ 


tr ンセルろ メニ ]-: ffiE y 



時計設定 


RCTia 年01月010金臛日 
0 : 00 


キャンセル：戻るメニュー：說 E 


參デマンドを設定するには時計設定が必要です。 

時計設定がされていない場合は左記のような画面が 


を選択し、「メニュー/確定」 


表示されます。 

「◄►」ボタンを押して! 

ボタンを押します。 

年（西暦）•月 • □と現在時刻を設定してください。 

(時計設定ページ参照） 
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デマンド 

有効/無効設定 



令粧能説明 



车ャソセル：戾るメニユ 

一 進珉 

- 


•デマンド設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


条件設定 


を 


選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 


表示されます。 
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デマンド 

棻件設定 


履 nil 

から 

8:00 40 

まで ％以下の 

消費電力て•運転します 

キャンセル：戻る 

メニュー：游 ◄ネ ► 


•デマンドの開始時間、終了時間、レベルを設定します。 
「◄ ►」ボタンを押して開始時間を選択します。 

開始時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で 
設定できます。 

押し続けると連続で変わります。 



5 


[ デマンド | 

条件設定； 


' i ' l : UU \ 
から I 

_:由1“ 40 

まて ％以下の 

消费電力で運 te します 

1 キ，ン で ル：巨るメニ]-:設足 1 


•「◄►」ボタンを押して終了時間を選択します。 
終了時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で 
設定できます。 

押し続けると連続で変わります。 
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デマンド 


条件設定 


22:00 

8：0 G E 9 

から まで ％ U 下の 


消费電力て運 ii します 

キ V ンセル： 

愿蕭^^^^^^^^^^^^^ 


參 「◄►」 ボタンを押してレベルを選択します。 

レペルは r ▼▲」ボタンを押して EJ EJ のどちらかを 
選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 



參設定確定画面で「◄►」ボタンを押して nai を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、デマンドの設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 



參基本画面には、デマンド運転中囹が表示されます c 


設定した時刻*レベルは変えずにデマンドを 
無効または有効にする方法 


操作方法 



參デマンド設定画面を表示させます。 

( ^ペ-ジ参照） _ 

♦デマンド設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表爪されます。 



參有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押して 11孩 1 EI 游1 の 
どちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 


デマント _ 

設定を確定しますか？ 


IgTB ぃぃぇ 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを押して 0 D を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、デマンドの有効/無効を 
設定し、基本画面に戻ります。 


キャンせル：度るメニ .1 一：確定 
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省エネ設定 


デマンドの機能説明確認方法 





デマンド 
有効/無効設定 
条件設定 


&機能説明 


キャンセル：戻るメニュー：還沢 ^ 


參デマンド設定画面を表示させます。 

( Si ぺ-ジ参照） 


參デマンド設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


令機能説明 


を 



2 


デマント _ 

機能説明 

電気代を抑えるため、一定時間 
能力を制限した運転をします。 


年ャソセル：戻る^ 


參デマンドの機能説明文が表示されます。 


サービス連絡先/機種名 


■サービス連絡先/機種名の表示方法 





メインメニュー 

1/2 

1央速冷暖 OM/OFF 


タィマー設定 



便利椴能 


設定状況一覧 


時計設定 


キャンセル：民るメニュー：道板 

- 


參メインメニュー画面を表示させます。 

( ページ参照） 

參メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 


サービス連絡先/機種名 


「メニュー/確定」ボタンを押します。 



2 


サービス連絡先/機種名 
ダイキンコンタクトセンター 
01 2 D - 88-1081 


室内ユニット機種名 FV 380 BA 
室外ユニット椴榷名 R 2 ZP 60 BBT 

キI•ンセル：戻る 


參上部にサービス連絡先として電話番号が表示されます。 
^登録されていなければコンタクトセンターのみが1 
、表示され ます。 ノ 

參下部に親機の室内ユニットと室外ユニットの機種名が 
表示されます。 


サ ービス，絡先/機#名 — 

運絡先 

XXXX-XX—XXXX 
タイキンコンタクトセンター 

0123 —88- 1081 
室内ユニット機榷名 FVPB 0 BA 
室外ユニット機種名 R 22 P 80 BBT ； 

:キャンセル：戻る 


※修理などでブリント基板を交換した場合は機種名が 
表示されません。 


※異常コード履歴が表示される場合があります。 

点滅していなければ、故障ではありません。 

異常 コー ド履歴は、運転/停止ポタンを4秒以上押し続けると 
消えます。 
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便利機能 


■静音モード〈室外ユニッ 


操作方法 




參メインメニュー画面を表示させます。 

( 傷.:、ぺ—ジ参照） 

參メインメニュー画面で「▼▲!ボタンを押して iiiaiBia を 
選択します。 

r メニュー/確定」ボタンを押すと、便利機能設定画面が 
表示されます。 




♦便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、静音モード設定画面が 
表示されます。 


♦静音モードを設定するには時計設定が必要です。 
時計設定をしていない場合は左記のような画面が 

表示されます。 _ 

「◄►」ボタンを押して_を選択し、 
「メニュー/確定」ボタンを押します。 

年（西磨）•月 • 日と現在時刻を設定してください。 
(時計設定^ページ参照） 


參静音モード設定画面で「▼▲」ボタンを押して^5^^を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 
表示されます。 


4 



•静音モードの開始時間、終了時間を設定し ます。 
「◄►」ボタンを押して開始時間を選択し ます。 
開始時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で 
設定で きます。 

押し続けると連続で変わります。 





























便利機能 


5 


fV 合 A モード 

条件設定 


22 : 00 

ktiitii 

から 

まて静音モードで 

室外 

ユニットを 運転します 

キャンセル：戻 3 

メニュ ー: 設定 ◄衾 ► 


參「◄►」ボタンを押して終了時間を選択します。 
終了時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で 
設定できます。 

押し続けると連続で変わります。 

參「メニュー/確定」ボタンを押します。 

設定確定画面が表示されます。 




設定した時刻は変えずに静音モードを 
i ビ j 無効または有効にする方法 


静畐モード . 


条件設定 
物能説明 


キャンセル：戻るメニュー：選択 ^ 


•静音モード設定画面を表示させます。 


〔42, 


ページ参照） 


有効/無効設定 


•静音モード設定画面で r ▼▲」ボタンを押して!_ 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます。 



〇 

▼ 



2 




キャンセル•戻るメニュー：設定 会 


•有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押しての 
どちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 



□ 

▼ 



3 


設定を確定しますか？ 


■ sm ぃぃぇ 


キャンセル.戻3 メニュー 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを押して011を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、静音モードの有効/無効 
を確定し、基本画面に戻ります。 



101 

▼ 
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静音モードの機能説明確認方法 




參表示切換設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、表示設定画面が 
表示されます。 





參表示設定画面で「▼▲」ボタンを押して！^選またはを 
選択します。 

參設定後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定を確定し、 
基本画面に戻ります。 

※詳細表示の選択を変更したいときは詳細表示選択の設定方法を 
ご覧ください。 （ \ 45 J ページ参照） 




便利機能 
龄苜モー K 

12 



コン ト ラスト 調整 
キー□ック 

S 語切換 


キャン tj ノ度るメ- 1 一遺沢 

令 


參便利機能設定画面を表示させます。 

( ページ参照） _ 

參便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して^を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、表示切換設定画面が 
表されます。 




■表示切換 
表示の設定方法 


キャンセル：辰る 


機能説明 

設定された時間は、 

静苜性を镫先して運転します。 


||邑モード 


♦静音モードの機能説明文が表示されます 


わ効/無効 
条件鮮 


静莒モート 


♦静音モード設定画面を表示させます。 

( ぺ—ジ参照） 

參静音モード設定画面で「▼▲」ボタンを押して®を 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 




44 






















便利機能 


詳細表示選択の設定方法 





※機種によっては選択しても「一」表示になる場合があります。 


參室温 • 外気温表示については下記注意を十分ご理解のうえ 
ご使用ください。 


…コントロールパネル周辺温度の目安です。 


外気温 


設置環境により検知温度に影響を受けることがあります。 
室外ユニット周辺温度の目安です。 

設置環境（直射日光など）、除霜時などの 

運転状況により検知温度に影響を受けることがあります。 


參設定後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定を確定し、 
基本画面に戻ります。 



表示切換の機能説明確認方法 





表示切換 


表示 

訝細表示遼択 


參表示切換設定画面を表示させます。 

ぺージ参照） 


參表示切換設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


令機能説明 


を 



2 


我/丁 y 切換 _ 

機能説明 

標準 • 詳細の表示 ill 択が司能 
てす。詳細表示選択時には、 
さらに y : 加表;] v する助 h が 
進択 nl 產てす。 

キャンセル：民る 


參表示切換の機能説明文が表示されます。 
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卜調整 



コントうスト調罄 


キ _□ 





©音モード 

表示切換 

コントラスト調整 


便利機能 


❿便利機能設定画面を表示させます。 

( ( 42 )ぺージ参照） 

參便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを JI 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを 




■キー□ツ 


ントラスト調整 


參コントラスト調整設定画面でご希望の 
なるまで「▼▲」ボタンを押し続けま 
設定後、「メニュー/確定」ボタンを中 
戻ります。 




キ ー 〇ック 

:言語切換 


静音モート' 
表示切橄 


if.mm 


♦便利機能設定画面を表示させます。 

( ぺ—ジ参照） 

參便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

コントラスト調整設定画面が表示されます。 









































_ 便利機能 

■言語切換 




便利機能 


キャンセル.戻るメニ 


參便利機能設定画面を表示させます。 

( ぺージ参照） 


參便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押すと、言語切換画面が 
表示されます。 



2 



參言語切換画面で「▼▲」ボタンを押してまたは 

WSEIIHil を潠択します。 

參選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定を確定し、 
基本画面に戻ります。 



_設定状況一覧 

■設定状況一覧の操作方法 




メインメ: 

la — 

1 2 

快速冷暖 ON./OFF 
タイマー設定 
サービス連絡先/機?1名 
便利 ffl 能 

■ 

時計設定 



キャンセル 

戻るメニ n — 道 fH 



，メネンメニュー画面を表示させます。 


ページ参照） 

メインメニュー画面て「▼▲」ボタンを押して隱 
を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します, 


定状況一 
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5跋状況一氤 

13 

切タイマー 

無効 

入タイマー 

無効 

スケジュールタイマー 

無効 

消し？^れ防止 

無効 

設定温度自動橙帰(冷房） 


設定温/!自動®帰(眩房） 


|キャンセル：戻《 ► j 


•現在の設定状況一覧が表示されます。 

次の項目へは、「◄►」ボタンを押します。 
•「キャンセル」ボタンを押すと、メインメニュー画面に 
戻ります。 

I —表爪項目- 


切タイマー 
入タイ マー 
スケジュールタイマー 
消し忘れ防止 
設定温度自動復帰 G 令房） 
設定溫度自動復帰(暖房） 
設定温度範囲制限 G 令房） 


設定温度範囲制限(暖房） 

デマンド 

快速)令暖 

静音モード 

表示切換 

詳細表示 
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